视频光端机
8路视频光端机
4路视频光端机
2路视频光端机
1路视频光端机
视频光端机参数

视频光端机接口类型

详细内容请登录公司网站www.ccom.com.cn或者电话咨询：010－64360088
具体内容如下：
19英寸可网管视频光端机机框

VOF-iRACK
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　　标准19英寸机架式产品，共16个槽位，2个电源模块槽位，14个I/O数据、视频卡槽位，其中第14视频卡插槽可插如SNMP网管模块或级连模块。前后子卡模式为将来产品的发展提供优秀的平台。 

   VOF-iRACK支持两个独立的电源模块，每个电源可独立支持满配置的卡片正常工作，且支持交支流电源混插。

视频光端机
    一、产品特点：

    * 19英寸机架式产品，高度4U 

    * 2个电源槽位，14个视频槽位

    * 支持HF系列插卡

    * 支持SNMP网管

    * 提供告警输出端子

    * 电源模块及视频模块支持热切换

    * 双电源热备份，交直流电源模块混合插入

　　二、视频光端机典型应用:

 
     三、视频光端机兼容插卡：

　　* VOF-1000卡片系列

　　* VOF-2000卡片系列

　　* VOF-4000卡片系列

　　* VOF-8000卡片系列

　　* SNMP 网管卡

　　* RS484级连卡

　　* 220VAC电源模块

　　* -48VDC 电源模块

　　四、其它：

　　* 尺寸：482.6mm(B)ⅹ177mm(H) ⅹ245mm(D)标准19英寸

　　* 供电:-48VDC或220VAC

　　* 冗余:双电源热备份

　　* 电源功率:150Wⅹ2(DC)       150Wⅹ2(DC)

　　* 温度:0-50℃

· 湿度:5%-95%(非凝结)
8路视频光端机
VOF-8000 系列视音频/数据视频光端机

        VOF-8000型号光端机，包括发射机VOF-8000T、接收机VOF-8000R。通过一根光纤传输8路视频，视频兼容PAL、NTSC、SECAM多种制式，提供音频、数据、开关量、E1、以太网等多种业务的接入，支持RS232、RS422、RS485等数据接口及所有主要数据通讯协议。即插即用，安装简单，无需调节。LED灯显示设备工作状态。
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产品特点：

> 可提供8路视频+1路反向RS485数据+2路扩展RS232数据+1路10/100M 以太接口+1路E1通道+4路双向音频或8路扩展正/反向数据或8路开关量信号等

> 1个10/100M Ethernet接口

> 1个E1信道

> 全数字光纤传输平台

> 电源、链路、视频动态指示

> 全速异步数据通道

> 能够实现两个控制台分时控制同一组云台功能

> 无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰

> 4阶滤波

> 先进自适应技术自动兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式

> 全数字无压缩、无损伤广播级传输

> 最大100Km传输距离

> 电源可以选择交流220V、直流-48V，直流不分正负极

> 可定制直流+24V、+12V、+5V 等类型电源，直流区分正负级

视频光端机产品应用范围

◆智能交通系统（ITS）

◆ 高速公路视频监控系统

◆ 收费站视频监控系统

◆ 闭路电视工业监视

◆ 电视节目交换传输

◆ 高保真视频会议系统

◆ 安防系统

产品应用方案
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4路视频光端机
VOF-4000 数字视频光端机
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       VOF-4000型号光端机，包括发射机VOF-4000T、接收机VOF-4000R。通过一根光纤传输4路视频，视频兼容PAL、NTSC、SECAM多种制式，提供音频、数据、开关量的接入，支持RS232、RS422、RS485等数据接口及所有主要数据通讯协议。即插即用，安装简单，无需调节。LED灯显示设备工作状态。

产品特点：

> 可提供4路视频+1路正向RS485数据+1路反向RS485数据+ 2路双向音频或4路扩展正/反向数据或4路开关量信号等

> 全数字光纤传输平台

> 电源、链路、视频动态指示

> 全速异步数据通道

> 能够实现两个控制台分时控制同一组云台功能

> 4阶滤波

> 先进自适应技术自动兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式

> 全数字无压缩、无损伤广播级传输

> 最大100Km传输距离

> 电源可以选择交流220V、直流-48V，直流不分正负极

> 可定制直流+24V、+12V、+5V 等类型电源，直流区分正负级

> 安装支持壁挂式、19英寸1U机架式或4U插卡式

视频光端机产品应用范围

l    监控中心互连

l    智能交通系统（ITS）

l    高速公路视频监控系统

l    收费站视频监控系统

l    电视节目交换传输

l    高保真视频会议系统

l    闭路电视工业监视

l    安防系统

产品应用方案
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2路视频光端机
VOF-2000 系列视音频/数据视频光端机

       VOF-2000型号光端机，包括发射机VOF-2000T、接收机VOF-2000R。通过一根光纤传输2路视频，视频兼容PAL、NTSC、SECAM多种制式，提供音频、数据、开关量的接入，支持RS232、RS422、RS485等数据接口及所有主要数据通讯协议。即插即用，安装简单，无需调节。LED灯显示设备工作状态。
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产品特点：

> 可提供2路视频+1路正向RS485数据+1路反向RS485数据+2路双向音频或4路扩展正/反向数据或4路开关量信号等

> 全数字光纤传输平台

> 电源、链路、视频动态指示

> 全速异步数据通道

> 能够实现两个控制台分时控制同一组云台功能

> 无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰

> 4阶滤波

> 先进自适应技术自动兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式

> 全数字无压缩、无损伤广播级传输

> 最大100Km传输距离

> 电源可以选择交流220V、直流-48V，直流不分正负极

> 安装支持壁挂式、19英寸1U机架式或4U插卡式

视频光端机产品应用范围

l    监控中心互连

l    智能交通系统（ITS）

l    高速公路视频监控系统

l    收费站视频监控系统

l    电视节目交换传输

l    高保真视频会议系统

l    闭路电视工业监视

l    安防系统 

产品应用方案

[image: image6.jpg]7*’,

—
o ‘ =4
e s
S

e



  
1路视频光端机
VOF-1000 系列视音频/数据视频光端机    

       VOF-1000型号光端机，包括发射机VOF-1000T、接收机VOF-1000R。通过一根光纤传输1路视频，视频兼容PAL、NTSC、SECAM多种制式，提供音频、数据、开关量的接入，支持RS232、RS422、RS485等数据接口及所有主要数据通讯协议。即插即用，安装简单，无需调节。LED灯显示设备工作状态。
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视频光端机产品特点：

> 可提供1路视频+1路正向RS485数据+1路反向RS485数据+ 0～2路双向音频或0～4路扩展正/反向数据或0～4路开关量信号等

> 全数字光纤传输平台

> 电源、链路、视频动态指示

> 全速异步数据通道

> 能够实现两个控制台分时控制同一组云台功能

> 无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰

> 4阶滤波

> 先进自适应技术自动兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式

> 全数字无压缩、无损伤广播级传输

> 最大100Km传输距离

> 电源可以选择交流220V、直流-48V，直流不分正负极

> 安装支持壁挂式、19英寸1U机架式或4U插卡式

视频光端机产品应用范围

l    监控中心互连

l    智能交通系统（ITS）

l    高速公路视频监控系统

l    收费站视频监控系统

l    电视节目交换传输

l    高保真视频会议系统

l    闭路电视工业监视

l    安防系统
产品应用方案
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详细内容请登录公司网站www.ccom.com.cn或者电话咨询：010－64360088
