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3G视频服务器
       3G视频服务器介绍                                                                            

· VN10内置3G模块，提供1路视频接口；                     

· VW14外接3G数据卡，提供1路视频接口及4个10/100Mbps自适应以太网接口；
· USB Host端口，支持USB 3G数据卡
· 支持软件升级，通过升级可支持CDMA2000、TD-SCDMA及WCDMA的USB 3G数据卡
· 完善、友好的用户配置界面，可升级软件配置系统
· 集成802.11g/b 2.4GHz无线接入功能，最高无线传输速率54M

· H.264压缩算法
· 支持域名解析（DNS）
· 最高支持D1分辨率（720*576）
· 支持双向语音
· 支持视频移动侦测（VMD）
· 支持敏感区域遮挡
· 支持透明RS-485数据传输
· 支持双码流传输
功能特点
· USB2.0 Host接口，支持3G数据卡
· 操作系统：嵌入式Linux系统
· 视频接口类型：BNC/Q9

· 视频输入：1路复合视频输入
· 音频接口：输入、输出各1路
· 视频压缩：H.264

· 音频压缩：G.711/ADPCM

· 图像分辨率：720×576 / 720×288 / 352×288

· 传输帧率：25帧/秒（PAL制式），30帧/秒（NTSC制式）
· 控制接口：1路透明RS-485云台控制通道
· VN10：提供1路以太网接口，内置3G模块
· VW14：提供4路以太网接口，外接3G数据卡
外部接口
· 电源按钮
· 电源接口
· 1个USB2.0 Host接口
· 4个RJ45 LAN接口
· 1个WPS开关
· 1个复位按钮
· 1个WLAN无线开关
· 1个无线开关
电源

· 外接线性电源： 220V AC

· 输出电源： 12V DC

· 输出电流： 1.5A

环境要求

· 运行温度：0℃ ~ 45℃
· 存储温度：-20℃ ~ 70℃
· 运行湿度：10% ~ 95% 无凝结
· 存储湿度：5% ~ 95% 无凝结
