PDH光端机分类
4 E1 PDH光端机(FOM-4)

8 E1 PDH光端机(FOM-8)
多业务PDH光端机(FOM-480)

4/8 E1多业务PDH光端机(NIFT-i4ES)

以下是各光端机的参数和介绍，或者登录网站了解详情http://www.ccom.com.cn
4 E1 PDH光端机(FOM-4)

　FOM系列PDH光端机，集以以太网桥，多路E1PDH光端机于一体，提供2路V.24通道、4/8路E1通道及1路线速100M以太网通道（可选），该产品是数字复用层面上的融合，以高集成度芯片完成多业务的融合处理。该方案在集成度、功耗、成本等方面都有明显的优势，是传统型以太网光纤收发器和PDH光端机的升级换代产品。　FOM系列PDH光端机可用于延伸E1，以太网的传输距离，是最后一英里接入的理想解决方案.FOM系列PDH光端机具有完整的告警监视功能。告警内容包括光消失、帧失步、光路误码、各支路信号中断、以太网接口的状态指示等。完善的对端告警功能，极大的方便了日常网络的维护.


产品特点:

19英寸1U产品

可提供业务

4/8路E1支路通道

1路线速100M以太网通道

2路RS-232异步通道

1路公务电话（可选）

 支持支路环回测试功能

具有完备的告警功能，并可监控对端设备的实时状态

传输距离达到0-120km

支持光口ALS（Automatic Leaser Shutdown / Reduction）功能

插卡式产品通过机框实现SNMP端到端管理

90/265V交流电源、-48V直流电源、＋24V直流电源供电方式可选（独立式产品）

典型应用：

方案：本例利用FOM-4 / FOM-8 对多种数据信号的融合，实现了多种业务复用在1根或1对光纤上，进行长距离传送，是集团用户接入的理想解决方案。如下图：
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8 E1 PDH光端机(FOM-8)

　FOM系列PDH光端机，集以以太网桥，多路E1PDH光端机于一体，提供2路V.24通道、4/8路E1通道及1路线速100M以太网通道（可选），该产品是数字复用层面上的融合，以高集成度芯片完成多业务的融合处理。该方案在集成度、功耗、成本等方面都有明显的优势，是传统型以太网光纤收发器和PDH光端机的升级换代产品。　FOM系列PDH光端机可用于延伸E1，以太网的传输距离，是最后一英里接入的理想解决方案.FOM系列PDH光端机具有完整的告警监视功能。告警内容包括光消失、帧失步、光路误码、各支路信号中断、以太网接口的状态指示等。完善的对端告警功能，极大的方便了日常网络的维护.
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产品特点:

19英寸1U产品

可提供业务

4/8路E1支路通道

1路线速100M以太网通道

2路RS-232异步通道

1路公务电话（可选）

 支持支路环回测试功能

具有完备的告警功能，并可监控对端设备的实时状态

传输距离达到0-120km

支持光口ALS（Automatic Leaser Shutdown / Reduction）功能

插卡式产品通过机框实现SNMP端到端管理

90/265V交流电源、-48V直流电源、＋24V直流电源供电方式可选（独立式产品）

典型应用：

方案：本例利用FOM-4 / FOM-8 对多种数据信号的融合，实现了多种业务复用在1根或1对光纤上，进行长距离传送，是集团用户接入的理想解决方案。如下图：
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多业务PDH光端机(FOM-480)
FOM-480

 　FOM-480多业务光端机提出了一种全新的设计概念，为当今的PDH光端机开创了崭新的一页。它利用强大的FPG

A译码实现了一路线速100M的快速以太网通道与16路E1通道复用至一对或一路光纤上。完全的模块化设计为用户的应

用提供了多样化的综合接入。

 　FOM-480多业务光端机为扩展传统的E1租线和以太网数据接入提供了合理的解决方案，它以低成本的方式为用户

要求的带宽接入提供了一个综合接入平台。

 　此外，线速100M的以太通道是复用进光纤的额外通道，它在光纤传输中不占用任何一路E1通道。在网络应用中，

FOM-480为声音/数据/视频传输提供了多样化的综合接入。

   高灵活性，高性能，高性价比，使得FOM-480为当今市场上的音频/视频/数据接入提供了最佳的解决方案。
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 产品特点:

提供16路E1通道和1路线速100M的快速以太网通道

高度灵活的模块化设计：包括前面板的两个光模块槽位和后面板的4个业务卡槽位

提供双光口1+1保护功能（APS）

ALS功能

可提供业务

1路线速100M以太网通道

1路RS-232异步通道

1路公务电话

可选模块：4хV.35, 4хFXS/FXO, 4хE1

通道容量：4、8、12和16路通道

提供本/远端的光口/支路接口的环回功能

支持SNMP网管、LCD管理、超级终端管理

支持LCD管理

可听可见告警输出

提供AC/DC冗余电源模块

典型应用：
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4 8 E1多业务PDH光端机

NIFT-i4ES

　NIFT-i4ES多业务光端机，集以太网光纤收发器、PDH光端机及V.35光纤Modem、10Base-T以太网桥、V.35转换器于一体，提供1路V.24通道、4/8路E1通道及1路线速100M以太网通道，该产品是数字复用层面上的融合，以高集成度芯片完成多业务的融合处理。该方案在集成度、功耗、成本等方面都有明显的优势，是传统型以太网光纤收发器和PDH光端机的升级换代产品。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　NIFT-i4ES多业务光端机具有完整的告警监视功能。告警内容包括光消失、帧失步、光路误码、各支路信号中断、以太网接口的状态指示等。完善的对端告警功能，极大的方便了日常网络的维护。
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产品特点:

19英寸1U产品  

可提供业务 

4/8路E1支路通道 

1路线速100M以太网通道 

1路RS-232异步通道 

1路公务电话 

可选模块 

1路V.35数据模块 

4路FXS语音模块 

4路FXO语音模块 

支持支路环回测试功能 

具有完备的告警功能，并可监控对端设备的实时状态 

传输距离达到0-120km 

支持双光口1＋1备份功能   

支持光口ALS（Automatic Leaser Shutdown / Reduction）功能 

独立式产品可选内置SNMP网管模块，可实现端到端管理 

插卡式产品通过机框实现SNMP端到端管理 

独立式产品可选的1+1双电源备份功能 　 

典型应用：　

　方案一：本例利用NIFT-i4ES对语音、数据信号进行融合，实现了多种业务复用在1根或1对光纤上，进行长距离传送，是集团用户接入的理想解决方案。如下图：    
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　方案二：NIFT-i4ES的独立式产品和卡片式产品相结合，实现了点对多点的多业务综合传输。并通过统一网管平台对网络进行统一管理。如下图：
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